
上路前先
了解你的载货
每次驾驶时，你是否都清楚自己的卡车和其载货的高度？ 
你是否根据车辆高度合理规划行驶路线？

我们恳请所有驾驶员积极配合，共同防范与低净空铁路桥梁撞击的事故。

工前安全会议

2024 年共发生了 398 起铁路桥梁撞击事故。

我们希望所有驾驶员，尤其是驾驶载货高车辆的驾驶员，

了解所载货物的高度，使用合适的工具规划路线，并随时

注意道路标志。

挖掘机是一种会撞击铁
路桥梁的常见机械设
备——前往工地的途中
安全穿过了桥梁，但一
旦改变了铲斗的位置，
回家路上就有可能撞到
桥梁。

撞击桥梁可能会对驾驶员、火车乘客及其他道路使用者构

成危险。撞击桥梁还可能对你的车辆、生产设备、房车或

任何超高设备及铁路基础设施造成严重损害，还会导致道

路和铁路使用者面临长时间延误。 

问题

确保：

• 在开始行程前，务必检查你的车辆、所拖挂的拖车或设
备的最大高度。

• 载货发生变化后，再次检查最大高度

• 始终在车内展示正确的车辆高度——按需更新此信息，
以此作为提示。

了解你的车辆 
及载货高度 • 继续前行之前先调查其他路线，避免在计划路线出现道

路封闭或改道的情况下遇到高度较低的桥梁。

交通与主要道路部
（Department of 
Transport and Main 
Roads）
tmr.qld.gov.au/business-industry/
heavy-vehicles/heavy-vehicle-
route-maps-and-restrictions

国家重型车辆监管局
（National Heavy 
Vehicle Regulator）
的路线规划工具
nhvr.gov.au/road-access/ 
route-planner

所有净空高度低于 5.4 米的昆士兰铁路（Queensland Rail）
桥梁均已安装限高标志，驾驶员需自行了解自己车辆的最

大高度，并避免驶入净空高度不足的桥梁下方。你有 
责任：

• 避免为了节省时间而临时抄近路

• 载货发生变化后，务必检查车辆高度 

• 提前规划路线，以消除撞击桥梁的风险

• 避免依赖为汽车设计的卫星导航系统——而是使用以下
工具提前规划路线，避开你的车辆无法通过的铁路和公

路桥梁：

合理规划路线
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卡车受损 桥梁维修费用

潜在失业风险

重大扣分

通勤混乱 受伤 罚款

后果

更多资源
低矮铁路桥梁 
位置清单
qr.com.au/forcustomers/
safetysecurity/railbridges 

获取工作场所教育 
课程并了解更多信息
qr.com.au/
inthecommunity/
railsafety

获取传单和 
车内高度贴纸

请将所需数量和 
收货地址发送至  
marketing@qr.com.au。

昆士兰铁路公司会积极向驾驶员及其雇主追讨本应由纳税人承担的维修费用。

当有车辆停运时，企业还会受到保险成本以及收入损失的影响。昆士兰警察局（Queensland Police Service）
可能对造成铁路基础设施（包括桥梁、隧道或高架结构）损坏的驾驶员采取执法行动。

你知道吗？如果撞上铁路桥梁，你可能会面临罚款。如果此事故诉至法院，罚款金额可能增加至超过  
$25,000，并且驾驶员的驾照将扣除 11 分。

作为一名驾驶员，这可能意味着你将失去驾照和工作。

如果你经历了或目睹了桥梁
撞击事件，应立即向以下部
门报告：

昆士兰铁路应急网络控制 
（Queensland Rail Emergency 
Network Control）
1800 079 303

应急服务

000

目睹或发生 
桥梁撞击时 
应该怎么做

2024 年撞击次数最多的十大桥梁
位置 高度 撞击次数

Muriel Avenue, ROCKLEA 3.8 米 66

Annerley Road, DUTTON PARK 3.7 米 38

Dixon Street, WULKURAKA 3.0 米 35

Allwood Street, INDOOROOPILLY 2.8 米 34

Pine Street, WYNNUM 2.8 米 33

Alma Road, DAKABIN 3.5 米 26

Countess Street, BRISBANE CITY 4.4 米 26

Price Street, NAMBOUR 3.3 米 22

Long Street, GRACEVILLE 2.9 米 13

Oxley Road, CORINDA 3.6 米 13
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